
     

A gépeket magyar nyelv� kezelési és karbantartási utasítással, min�ségtanúsítással adjuk át. 
A vásárlástól számított 12 havi garanciát, illetve 8 évig alkatrész-utánpótlást biztosítunk. 
 

A feltüntetett adatok tájékoztató jelleg�ek, a m�szaki változtatás jogát fenntartjuk.  

 

 

CESARI MULTIPLEX kétoldali ültetvény sorközápoló 
 

   
Sepr�fejjel szerelt sorközápoló Gyomirtó fejjel szerelt sorközápoló Tárcsáskasza fejjel szerelt sor-

közápoló 
 

A Multiplex egy szabadalmazott többfunkciós rendszer, amely meggyorsítja és ésszer�síti a tisztítási munkálatokat a gyü-
mölcs- és sz�l�ültetvényekben, biztosítva a kezel� legnagyobb kényelmét és biztonságát. 
Többféle kétoldali kivitelben készül, a munka szélesség 170 és 450 cm között lehet és a következ� jellemz�i vannak: 

• A gépek legalább 60 LE teljesítmény�, lehet�leg frontemel� nélküli traktorok fronthidraulikájára csatlakoztathatók. 
A csatlakoztatáshoz 2 db hidraulikus gyorscsatlakozó aljzat szükséges. 

• Szárzúzóval együtt használva egy menetben teljes tisztítást lehet végezni felére csökkentve a munkaid�t 
• Az els� tartókeretre csatlakoztatott különböz� adapterek emelését és oldalirányú elmozdulását hidraulikus munka-

hengerek végzik, melyeket a kezel� független hidraulika elosztóval elektromosan vezérli. 
• Ugyanarra a front tartóvázra háromféle adaptert lehet csatlakoztatni. Forgó sepr�fej párt a venyige összegy�jtésére, 

gyomirtó fej párt vagy tárcsakasza fejet. A manuális helyzetszabályozó rendszerrel állítható be a m�veletnek legin-
kább megfelel� géphelyzet. Így tehet�k használhatóvá az adapterek a különböz� talaj- és ültetvénytípusokhoz. 

• A sepr�fej rugalmas, hatékony nylon szálakból áll, amelyek nem károsítják az öntöz� berendezést vagy a növények 
kérgét, a használati ideje nagyon behatárolt és mindegyik egyesével cserélhet�; a sepr� magasságban szabályozható 
és a tárcsa csapágyas alátámasztásának köszönhet�en szabadon követi a talaj egyenetlenségeit, fels� része tárcsával 
védett, amely megakadályozza a venyige felcsavarodását a sepr�fejre. Ezzel az adapterrel távolíthatók el az ültet-
vénysorokban a fák alól a száraz levelek is, el�készítve így a terepet a gyomirtásra vagy t�köz ápolásra. 

• A gyomirtó fej önvisszatér� csuklóval, levél véd� haranggal ellátott. 
• A növénysorok és t�közök kaszálására  a tárcsás rotációs kasza szolgál.  

 

M�szaki adatok: 

Típus MULTIPLEX RAD 5 MULTIPLEX RAD 5 széles MULTIPLEX RAV 8 

Cikkszám 15670018 1567001801 156700182 
Szélesség 2,5-4 m 2,8-4,5 1,7-2,7 
 

Opciók: 

Cikkszám Megnevezés 
15670019 Sepr�fej pár, munkaszélesség: 70 cm/db 
156700191 Sepr�fej pár, munkaszélesség: 100 cm/db (csak a RAD 5 típusra) 
156700192 Sepr�fej pár, munkaszélesség: 150 cm/db (csak a RAD 5 széles típusra) 
15670020 Gyomirtó fej pár 
15670021 Tárcsáskasza fej, munkaszélesség: 60 cm 
1567001501 Hidraulikus oldalállítás 
 



     

A gépeket magyar nyelv� kezelési és karbantartási utasítással, min�ségtanúsítással adjuk át. 
A vásárlástól számított 12 havi garanciát, illetve 8 évig alkatrész-utánpótlást biztosítunk. 
 

A feltüntetett adatok tájékoztató jelleg�ek, a m�szaki változtatás jogát fenntartjuk.  

 

 

   



     

A gépeket magyar nyelv�  kezelési és karbantartási utasítással, min� ségtanúsítással adjuk át. 
A vásárlástól számított 12 havi garanciát, illetve 8 évig alkatrész-utánpótlást biztosítunk. 
 

A feltüntetett adatok tájékoztató jelleg� ek, a m� szaki változtatás jogát fenntartjuk.  

 

 

CESARI RAP egyoldali ültetvény sorközápoló 
 

   
RAP 1 RAP 2 RAP 3 

 
A RAP egy sepr� fejes sorközápoló új sorozata alkalmas bármilyen sz� l�  és gyümölcsültetvényekben használt berendezés-
sel együtt, és minden típusú legalább egy hidraulika elosztóval ellátott traktorra felszerelhet� . 
 
A RAP 1 a következ�  m� szaki jellemz� kkel rendelkezik: 

·  Ideális a szárzúzóval vagy csonkázóval való együttes használatra. 
·  A traktor els�  vagy hátsó emel� jére szerelhet�  
·  Kézi oldalnyitás (a traktor központi tengelyét� l, a sepr� fejet is beleértve, min. 120 cm max. 200 cm), vagy hidra-

ulikus oldalnyitás opcióban (egy másik hidraulika elosztó kell) 
·  Csövekkel és tartólábakkal felszerelt 
·  Minden irányba kézzel állítható hidraulikus forgású sepr� fej és megfordítható a sorközápoló el� re vagy hátulra 

történ�  felszerelése esetén. 
·  A sepr� fej helyettesíthet�  gyomirtó fejjel vagy mechanikus kitérés�  tárcsakasza fejjel (lásd Multiplex leírást) 

 
A RAP 2 a következ�  m� szaki jellemz� kkel rendelkezik: 

·  Ideális a szárzúzóval való együttes használatra. 
·  A traktor elejére szerelhet� , két hidraulika elosztóval felszerelt, fix rögzítés�  (nincs szükség az els�  emel� re) 
·  Magasság hat pozícióban állítható 
·  Kézi oldalnyitás (a traktor központi tengelyét� l, a sepr� fejet is beleértve, min. 120 cm max. 200 cm), vagy hidra-

ulikus oldalnyitás opcióban (egy másik hidraulika elosztó kell) 
·  Hidraulika dugattyú a sepr� fej felemelésére 
·  Csövekkel és tartólábakkal felszerelt 
·  A sepr� fej helyettesíthet�  gyomirtó fejjel vagy mechanikus kitérés�  tárcsakasza fejjel (lásd Multiplex leírást) 

 
A RAP 3 a következ�  m� szaki jellemz� kkel rendelkezik: 

·  Speciális tartó segítségével a traktor els�  és hátsó emel� jére lehet felszerelni, a sepr� fej megfordítható emel�  du-
gattyú nélkül. 

 
Alapgépek: 
Cikkszám Megnevezés 
15670015 RAP 1 egyoldali sorközápoló 
15670016 RAP 2 egyoldali sorközápoló 
15670017 RAP 3 egyoldali sorközápoló 
 
Opció: 
Cikkszám Megnevezés 
1567001501 Hidraulikus oldalállítás 
1567001601 Egyszer�  fix tartó (RAP2) Same-Landini-Lamborghini-Massey Ferguson-Fiat-stb. traktorokhoz 
1567001602 Hosszú fix tartó (RAP2) TNF típusú kormányzott kerek�  traktorokhoz 
1567001701 Tartószerkezet (RAP3) els�  vagy hátsó függesztésre 


