
     

A gépeket magyar nyelv� kezelési és karbantartási utasítással, min�ségtanúsítással adjuk át. 
A vásárlástól számított 12 havi garanciát, illetve 8 évig alkatrészutánpótlást biztosítunk. 
 

A feltüntetett adatok tájékoztató jelleg�ek, a m�szaki változtatás jogát fenntartjuk.  

 

 

CESARI nyesedék rendsodrók 
 
A CESARI nyesedék rendsodrók szinte bármilyen talajtípusnál, talajfelszínnél és ültetvényformánál kiválóan alkalmasak 
sz�l�- és gyümölcsültetvényekben a sorközök metszés utáni tisztítására, a metszett ágak, gallyak gyors rendre sodrására.  
A rendsodrók jobb oldali irányú elmozgatásával közvetlen a gyümölcsfák alól vagyunk képesek a metszési hulladék eltá-
volítására. Fontos tartozék a biztonsági ütköz�vel ellátott mechanikus kitér�szerkezet, amely kizárja, hogy a tisztítandó 
ültetvény sorok fáinak kérge megsérüljön. 
A gépek megfelel� munkájához minimum 3 m-es ültetvény sortávolságra van szükség. 
 
A CESARI nyesedék rendsodrók többféle meghajtási változatban és gerendely méretben állnak rendelkezésre. A rövid 
munkagépek els�sorban a sövény és kordon rendszer� ültetvényekben, míg a hosszúk leginkább a koronás gyümölcsösök-
ben alkalmasak a sorközök tisztítására. 
 

 
 

RC kivitelek RCC kivitelek 
 
Az RC típusjel� gépek hosszú vázkerettel és dupla kardántengellyel, az RCC sorozatok rövid vázzal és szimpla kardánnal 
rendelkeznek és mechanikus meghajtásúak. A munkagépeket legalább 20 LE teljesítmény�, hidraulikus emel�vel és TLT 
kihajtással rendelkez� traktorok hárompont függeszt� berendezésére kell csatlakoztatni. 
 

 

RCE és RCCE kivitelek 
 

Az RCE típusú, hosszú vázú és az RCCE rövid vázú berendezések hidraulikus meghajtásúak. A hidraulikus meghajtású és 
mozgatású munkagépek esetén legalább 50 LE teljesítmény�, gyorscsatlakozóval ellátott er�gépre van szükség. 
 
A CESARI ültetvénytisztítók három sodrókerék méretben állnak rendelkezésre: ˘ 140-170-200 cm.  
A CESARI nyesedék rendsodrók maradéktalanul megfelelnek a CE el�írásoknak. 
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Hosszú vázú típusok 
 

   
 

Megnevezés RC-140 RCE-140 RC-170 RCE-170 RC-200 RCE-200 
Cikkszám 15670001 15670007 15670002 15670008 15670003 15670009 
Sodrókerék átmér�  (cm) 140 140 170 170 200 200 
A (cm) 290 290 305 305 320 320 
B (cm) 110 110 110 110 110 110 
C min.-max. (cm) 46-54 46-54 46-54 46-54 46-54 46-54 
Tömeg (kg) 275 275 290 290 300 300 
Munkasebesség (km/h) 3,5-4,0 3,5-4,0 3,5-4,0 3,5-4,0 3,5-4,0 3,5-4,0 
TLT fordulatszám (f/perc) 300-350 - 300-350 - 300-350 - 
Sodróvillák száma (db) 16 16 16 16 16 16 
Ültetvény sortáv (m) 3-4 3-4 4-5 4-5 5-6 5-6 
 
Rövid vázú típusok 
 

   
 

Megnevezés RCC-140 RCCE-140 RCC-170 RCCE-170 RCC-200 RCCE-200 
Cikkszám 15670004 15670010 15670005 15670011 15670006 15670012 
Sodrókerék átmér�  (cm) 140 140 170 170 200 200 
A (cm) 240 240 255 255 270 270 
B (cm) 110 110 110 110 110 110 
C min.-max. (cm) 46-54 46-54 46-54 46-54 46-54 46-54 
Tömeg (kg) 265 265 280 280 290 290 
Ajánlott munkasebesség (km/h) 3,5-4,0 3,5-4,0 3,5-4,0 3,5-4,0 3,5-4,0 3,5-4,0 
TLT fordulatszám (f/perc) 300-350 - 300-350 - 300-350 - 
Sodróvillák száma (db) 16 16 16 16 16 16 
Ültetvény sortáv (m) 3-4 3-4 4-5 4-5 5-6 5-6 
 
Opció 
Cikkszám Megnevezés 
15670013 Hidraulikus oldalállítás 


