
SZERVESTRÁGYA- ÉS KOMPOSZTSZÓRÓ

SUPERFEX
HEGYI KIVITELŰ SZERVESTRÁGYASZÓRÓ

MINIFEX



HAGYOM`NY

MIN�SÉG

TAPASZTALAT

A magas min�sØg�
biológiai tÆpanyagok

napról-napra jelent�sebbØ
vÆlnak a termel�k szÆmÆra.

A bio-trÆgya -
szervestrÆgya, illetve

komposzt formÆjÆban - pl. a
bio-gazdasÆgok esetØben a

jöv�ben az egyetlen
megengedett trÆgyÆzÆsi

módot jelenti majd.

SUPERFEX SZERVESTRÁGYA- ÉS KOMPOSZTSZÓRÓ

SzervestrÆgyaszóró berendezØs
A kopÆsÆlló, meger�sített kØsekkel szerelt nØgy
függ�leges szóróhenger lehet�vØ teszi a finom Øs
egyenletes kiszórÆst mindenfØle, akÆr kemØny Øs
összetömörödött trÆgya esetØn is 8 m szØlessØgig. Az
1100 mm magas szórószerkezet segítsØgØvel
kiemelked�en magasra lehet rakodni. Minden
szóróhenger egy szögletes, olajjal töltött hajtóm�vet hajt
meg, ami garantÆlja a szerkezet megbízhatósÆgÆt Øs
hosszœ ØlettartamÆt.

Hidraulikus ajtó
A hidraulikus nyitÆsœ ajtó (rendelhet� felszerelØs a
szervestrÆgyaszóró esetØn) el�segíti a pontos kiszórÆst
(különösen a szórÆs kezdetØn) azzal, hogy szabÆlyozza
az anyag szórószerkezethez ÆramlÆsÆt.

LehordólÆnc
A lehordólÆncon talÆlható 10 x 31 mØret� szemek,
valamint a lehordólØcek, mindkett� különlegesen er�s,
magas min�sØg� acØlból kØszültek, szavatoljÆk a
legmagasabb fokœ kopÆsÆllósÆgot, mØg különösen
nehezen kiszórható anyagok esetØn is.

TöbbcØlœ, univerzÆlis felhasznÆlÆs
A szórószerkezet nØhÆny perc alatt leszerelhet�. A hÆtsó
oldallal Øs magasítókkal felszerelt trÆgyaszóró
univerzÆlis szÆllítójÆrm�kØnt is hasznÆlható.

Stabil alvÆz
A különösen er�s, trapØz alakœ alvÆznak köszönhet�en
stabil a felØpítmØny Øs nem tud elhajolni.

A szórószerkezet zÆrt, olajjal töltött
hajtóm�ve

Rendelhet� felszerelØs - hidraulikus
nyitÆsœ ajtó

Függ�leges szórószerkezet



SUPERFEX EGYTENGELYES TRÁGYASZÓRÓK

5.500 kg
1.700 kg
3.800 kg

1,80 x 3,40 m
0,50 m
3,06 m3

6,70 m3

1.600 mm
60 mm

10 km/h (25 km/h)*
1.000 kg

11,5/80-15,3� 12 PR
�

6 m
�
�
�
�

6.200 kg
1.800 kg
4.400 kg

1,80 x 3,80 m
0,50 m
3,42 m3

8,00 m3

1.600 mm
60 mm

10 km/h (25 km/h)*
1.000 kg

15,0/55x17� 10 PR
�

6 m
�
�
�
�

7.000 kg
2.000 kg
5.000 kg

1,80 x 4,20 m
0,50 m
3,78 m3

8,80 m3

1.600 mm
70 mm

10 km/h (25 km/h)*
1.600 kg

15.0/55-17� 12 PR
�

8 m
�
�
�
�

8.000 kg
2.200 kg
5.800 kg

1,80 x 5,00 m
0,50 + 0,50 m

9,00 m3

10,50 m3

1.650 mm
70 mm

25 km/h (40 km/h)*
1.600 kg

500/50-17� 14 PR
�

8 m
�
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�
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15,0/55-17� 10 PR
15,0/55-17� 12 PR
380/55-17� 138 A8
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15,0/55-17� 12 PR
380/55-17� 138 A8
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19,0/45-17� 10 PR
500/50-17� 14 PR
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500/55-20� 12 PR
550/45-22,5� 12 PR
550/60-22,5� 12 PR
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GumizÆs

500 mm-es oldalfalmagasító
500 mm-es harmadik magasító
HÆtsó oldal vagy hÆtsó oldalmagasító
HÆtsó vØd�rÆcs - hidraulikus vagy mechanikus emelØssel
Hidraulikus nyitÆsœ ajtó a szórószerkezet el�tt
Hidraulikus silómagasító 3 x 500 mm
Nagy szögkitØrØs� Walterscheid kardÆn (80°)
Hidraulikus tÆmasztólÆb
Hidraulikus fØkrendszer (25 km/h)*
EgyvezetØkes lØgfØkrendszer (25 km/h)*
KØtvezetØkes lØgfØkrendszer (40 km/h)*
Hidraulikus fØk fØker�szabÆlyzóval Øs biztonsÆgi szeleppel
(40 km/h)*
KØtvezetØkes/egyvezetØkes (25 km/h)*
kombinÆlt lØgfØkrendszer
RÆfutófØk
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SF 550 SF 600 SF 700 SF 800
Összsœly
Önsœly
Raksœly
PlatómØret (hossz x szØlessØg)
OldalfalmagassÆg
TØrfogat
Hasznos tØrfogat
NyomtÆv
NØgyszögletes tengely
Max. sebessØg
Vonófej max. terhelØse
GumimØret
UniverzÆlis szórószerkezet kØt vízszintes hengerrel Øs
kØt szórótÆnyØrral
SzórÆsszØlessØg -ig
10 x 13 mm-es lehordólÆnc - 1 pÆr
10 x 13 mm-es lehordólÆnc - 2 pÆr
TÆmasztókerØk
TÆmasztólÆb
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JelmagyarÆzat:  � szØriafelszerelØs, � rendelhet� felszerelØs,  � nem rendelhet�

� KØzifØk
� 12 V elektromos rendszer
� NormÆl Walterscheid kardÆn
� 1,5 m magas rÆcsos homlokfal
� Függ�leges szórószerkezet nØgy tØp�hengerrel Øs 

Hardox kØsekkel
� Szórószerkezet nyílÆsa H=1.100 mm

Az egytengelyes SUPERFEX trÆgyaszórók
alapfelszereltsØge

A SUPERFEX egytengelyes szervestrÆgya- Øs komposztszóró csalÆd, 5,5-t�l 8 t teherbírÆssal, a
mez�gazdasÆgi Ægazatban a közØpkategóriÆt kØpviseli



SUPERFEX SZERVESTRÁGYA- ÉS KOMPOSZTSZÓRÓ

UniverzÆlis szórószerkezet 
A kiszórt anyagtól függetlenül, legyen az különfØle
istÆllótrÆgya, komposzt, iszap vagy mØsz, a
hidraulikusan Ællítható ajtók, a kØt vízszintes
adagolóhenger Øs a kØt szórótÆnyØr kombinÆciója
garantÆlja a kijuttatott anyag egyenletes kiszórÆsÆt 15-
t�l 22 m szØlessØgig.

KØt irÆnyba nyíló oldalfalak a trÆgyaszóró
mindkØt oldalÆn
A szervestrÆgyaszóró jobb Øs bal oldala is nyitható, ami
könny� tisztÆntartÆsra Øs többcØlœ felhasznÆlÆsra ad
lehet�sØget. Ha a kijuttatni kívÆnt anyag könnyebb,
oldalmagasítók szerelhet�k fel a maximÆlis kihasznÆlÆs
cØljÆból.

Hidromotoros hajtÆsœ lehordólÆnc
ÆtfolyÆsszabÆlyzóval
A lehordólÆnc fokozatmentes ÆtfolyÆsszabÆlyzója
segítsØgØvel pontosan a kívÆnt mennyisØg� trÆgya
juttatható ki hektÆronkØnt. A szabÆlyozÆs egyszer�en Øs
kØnyelmesen , a traktor fülkØjØb�l vØgrehajtható.

Min�sØg, biztonsÆg, alkatrØszellÆtÆs
Korszer� fest�rØszlegünkben az összes munkadarabot
el�zetesen, figyelmesen megmunkÆlunk Øs festünk. A
vØd�rÆcs a homlokfalon, valamint a hÆtsó vØd�rÆcs
megvØdenek a sØrülØsekt�l. A CE Megfelel�sØgi
nyilatkozatban kijelentjük, hogy termØkeink megfelelnek
az EU szigorœ normÆinak.
Az Ættekinthet� alkatrØszkatalógusunk segísØgØvel
könny� megrendelni a szüksØges alkatrØszt a
keresked�nØl, illetve címünkön.

HÆtsó vØd�lemez - hidraulikus vagy
mechanikus emelØs

Oldalak nyitÆsa

KØt lehordólÆnc a Superfex 550, 600,
700 típusoknÆl

A lØpcs�, a vØd�rÆcs a hom-
lokfalon Øs a kerØkkitÆmasztó Økek
az alapfelszereltsØghez tartoznak

ZÆrt, olajjal töltött hajtóm� a
Superfex 700, 800, 1000T,

1000TU típusok esetØn

LÆncos hajtÆs az SF 550, 600-nÆl



SUPERFEX TANDEMTENGELYES SZERVESTRÁGYASZÓRÓ

10.000 kg
2.700 kg
7.300 kg

1,80 x 5,00 m
0,50 + 0,50 m

9,00 m3

10,50 m3

1.650 mm
70 mm

25 km/h (40 km/h)*
1.600 kg

15,0/55-17� 10 PR
�

�

9 m

10.000 kg
3.100 kg
6.900 kg

1,80 x 5,00 m
0,50 + 0,50 m

9,00 m3

10,50 m3

1.650 mm
70 mm

25 km/h (40 km/h)*
1.600 kg

500/50-17� 14 PR
�

�

22 m

19,0/45-17� 10 PR
500/50-17� 14 PR
500/55-20� 12 PR
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500/45-22,5� 12 PR
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GumizÆs

500 mm-es harmadik magasító
HÆtsó oldal vagy hÆtsó oldalmagasító
HÆtsó vØd�rÆcs - hidraulikus vagy mechanikus emelØssel
Hidraulikus nyitÆsœ ajtó a szórószerkezet el�tt
Hidraulikus silómagasító 3 x 500 mm
Nagy szögkitØrØs� Walterscheid kardÆn (80°)
ElektromÆgneses irÆnyítószerkezet
Hidraulikus tÆmasztólÆb
EgyvezetØkes lØgfØkrendszer (25 km/h)
KØtvezetØkes lØgfØkrendszer (40 km/h)*
Hidraulikus fØk fØker�szabÆlyzóval Øs biztonsÆgi 
szeleppel (40 km/h)*
KombinÆlt lØgfØkrendszer
kØtvezetØkes/egyvezetØkes (25 km/h)
RÆfutófØk
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SF 1000T SF 1000TU
Összsœly
Önsœly
Raksœly
PlatómØret (hossz x szØlessØg)
OldalfalmagassÆg
TØrfogat
Hasznos tØrfogat
NyomtÆv
NØgyszögletes tengely
Max. sebessØg
Vonófej max. terhelØse
GumimØret
Függ�leges szórószerkezet nØgy tØp�hengerrel Øs
Hardox kØsekkel
UniverzÆlis szórószerkezet kØt vízszintes hengerrel Øs
kØt szórótÆnyØrral
SzórÆsszØlessØg -ig
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JelmagyarÆzat:  � szØriafelszerelØs, � rendelhet� felszerelØs,  � nem rendelhet�

� KØzifØk
� 12 V elektromos rendszer
� Rugózott alvÆz
� Tandemtengelyes kivitel
� NormÆl Walterscheid kardÆn
� 1,5 m magas rÆcsos homlokfal
� Szórószerkezet nyílÆsa H=1.100 mm
� 10 x 31 mm-es lehordólÆnc - 2 pÆr
� TÆmasztólÆb
� 500 mm-es oldalmagasítók
� Hidraulikus fØkrendszer (25 km/h)

A SUPERFEX tandemtengelyes trÆgyaszórók
alapfelszerelØse

NØgy lehordólÆnc a Superfex 800,
1000T, 1000TU típusoknÆl

UniverzÆlis szórószerkezet

Tandemtengely az 1000T Øs 1000TU
típusoknÆl

A SUPERFEX tandemtengelyes szervestrÆgya- Øs komposztszóró csalÆd, 10 t teherbírÆssal, a
mez�gazdasÆgi Ægazatban a közØpkategóriÆt kØpviseli



MINIFEX SZERVESTRÁGYASZÓRÓ

HAGYOM`NY

MIN�SÉG

TAPASZTALAT

A hegyekben talÆlható zöld

területek biztosítjÆk

szÆmunkra a jöv�ben a

min�sØgi hœs- Øs

tejtermØkeket. EzØrt a

szervestrÆgya ellen�rzött

kijuttatÆsa a legfontosabb

tØnyez� a trÆgyÆzÆsnÆl.

Szórószerkezet
A kopÆsÆlló, meger�sített kØsekkel szerelt nØgy
függ�leges szóróhenger lehet�vØ teszi a finom Øs
egyenletes kiszórÆst mindenfØle, akÆr kemØny Øs
összetömörödött trÆgya esetØn is 5 m szØlessØgig. Az
900 mm magas szórószerkezet segítsØgØvel
kiemelked�en magasra lehet rakodni. Minden
szóróhenger egy szögletes, olajjal töltött hajtóm�vet hajt
meg, ami garantÆlja a szerkezet megbízhatósÆgÆt Øs
hosszœ ØlettartamÆt.

Stabil alvÆz
A Tehnostroj cØg mottója a magasfokœ megbízhatósÆg.
A különösen szØles, 2100 mm-es nyomtÆv hegyvidØki
hasznÆlatnÆl is garantÆlja a gØp stabilitÆsÆt. A különösen
er�s, trapØz alakœ alvÆznak köszönhet�en stabil a
felØpítmØny Øs nem tud elhajolni.

LehordólÆnc
A lehordólÆncon talÆlható 8 x 31 mØret� szemek,
valamint a lehordólØcek, mindkett� különlegesen er�s,
magas min�sØg� acØlból kØszültek, szavatoljÆk a
legmagasabb fokœ kopÆsÆllósÆgot, mØg különösen
nehezen kiszórható anyagok esetØn is.

TöbbcØlœ, univerzÆlis felhasznÆlÆs
A szórószerkezet nØhÆny perc alatt leszerelhet�. A hÆtsó
oldallal Øs magasítókkal felszerelt trÆgyaszóró
univerzÆlis szÆllítójÆrm�kØnt is hasznÆlható.

KØt irÆnyba nyíló oldalfalak a trÆgyaszóró
mindkØt oldalÆn
A szervestrÆgyaszóró jobb Øs bal oldala is nyitható, ami
könny� tisztÆntartÆsra Øs többcØlœ felhasznÆlÆsra ad
lehet�sØget. Ha a kijuttatni kívÆnt anyag könnyebb,
oldalmagasítók szerelhet�k fel a maximÆlis kihasznÆlÆs
cØljÆból.

Hidromotoros hajtÆsœ lehordólÆnc
ÆtfolyÆsszabÆlyzóval
A lehordólÆnc fokozatmentes ÆtfolyÆsszabÆlyzója
segítsØgØvel pontosan a kívÆnt mennyisØg� trÆgya
juttatható ki hektÆronkØnt. A szabÆlyozÆs egyszer�en Øs
kØnyelmesen , a traktor fülkØjØb�l vØgrehajtható.

Min�sØg, biztonsÆg, alkatrØszellÆtÆs
Korszer� fest�rØszlegünkben az összes munkadarabot
el�zetesen, figyelmesen megmunkÆlunk Øs festünk. A
vØd�rÆcs a homlokfalon, valamint a hÆtsó vØd�rÆcs
megvØdenek a sØrülØsekt�l. A CE Megfelel�sØgi
nyilatkozatban kijelentjük, hogy termØkeink megfelelnek
az EU szigorœ normÆinak.
Az Ættekinthet� alkatrØszkatalógusunk segísØgØvel
könny� megrendelni a szüksØges alkatrØszt a
keresked�nØl, illetve címünkön.

A szórószerkezet zÆrt, olajjal töltött
hajtóm�ve

A lehordólÆnc különösen er�s szemei
magasfokœ munkabiztonsÆgot

szavatolnak

TÆvirÆnyítÆs Øs fokozatmentes
szabÆlyozÆs a lehordÆs esetØn

A különösen szØles nyomtÆv maximÆlis
biztonsÆgot nyœjt

Egyszer�en leszerelhet� HARDOX 
kØsek

A vØd�rÆcs a homlokfalon,
valamint a hÆtsó ajtó a

szórószerkezet el�tt maximÆlis
biztonsÆgot nyœjtanak

LÆncos hajtÆs



MINIFEX EGYTENGELYES TRÁGYASZÓRÓK

4.000 kg 
1.200 kg
2.800 kg

1,60 x 2,80 m
0,50 m
2,25 m3

4,50 m3

2.100 mm
60 mm

10 km/h (25 km/h)*
1.000 kg

10,0/75-15,3" 10 PR
5 m

5.000 kg
1.300 kg
3.700 kg

1,60 x 3,20 m
0,50 m
2,60 m3

5,20 m3

2.100 mm
60 mm

10 km/h (25 km/h)*
1.000 kg

11,5/80-15,3" 10 PR
5 m

5.500 kg
1.400 kg
4.100 kg

1,60 x 3,60 m
0,50 m
2,90 m3

5,80 m3

2.100 mm
60 mm

10 km/h (25 km/h)*
1.250 kg

11,5/80-15,3" 12 PR
5 m

11,5/80-15,3" 10 PR
13,0/55-16" 12 PR
15,0/55x17" 10 PR
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13,0/55-16" 12 PR
15,0/55x17" 10 PR
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GumizÆs
500 mm-es oldalmagasítók
HÆtsó oldal vagy hÆtsó oldalmagasító
HÆtsó vØd�rÆcs - hidraulikus vagy mechanikus
emelØssel
Hidraulikus nyitÆsœ ajtó a szórószerkezet el�tt
Hidraulikus silómagasító 3 x 500 mm
Nagy szögkitØrØs� Walterscheid kardÆn (80°)
Hidraulikus fØkrendszer (25 km/h)*
EgyvezetØkes lØgfØkrendszer (25 km/h)*
Hidraulikus fØk fØker�szabÆlyzóval Øs biztonsÆgi
szeleppel (40 km/h)R
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MF 400 MF 500 MF 550
Összsœly
Önsœly
Raksœly
PlatómØret (hossz x szØlessØg)
OldalfalmagassÆg
TØrfogat
Hasznos tØrfogat
NyomtÆv
NØgyszögletes tengely
Max. sebessØg
Vonófej max. terhelØse
GumimØret
SzórÆsszØlessØg -igM
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JelmagyarÆzat:  � szØriafelszerelØs, � rendelhet� felszerelØs,  � nem rendelhet�

� KØzifØk
� 12 V elektromos rendszer
� NormÆl Walterscheid kardÆn
� 1,5 m magas rÆcsos homlokfal
� Függ�leges szórószerkezet nØgy tØp�hengerrel Øs 

Hardox kØsekkel
� Szórószerkezet nyílÆsa H=900 mm
� 8 x 31 mm-es lehordólÆnc - 1 pÆr
� TÆmasztólÆb

Az egytengelyes MINIFEX trÆgyaszóró
alapfelszerelØse

A kimondottan hegyi viszonyokra kifejlesztett MINIFEX trÆgyaszóróval a szervestrÆgya
pontos Øs hatØkony kiszórÆsa mØg nehØz körülmØnyek között sem okoz gondot



Forgalmazó:

SUPERFEX MINIFEX TRÁGYASZÓRÓK

ELŐNYÖK, RÉSZLETEK
SUPERFEX rendelhet� felszerelØse
� 500 mm-es harmadik magasító
� HÆtsó oldal vagy hÆtsó oldalmagasító
� HÆtsó vØd�rÆcs - hidraulikus vagy 

mechanikus emelØssel
� Hidraulikus nyitÆsœ ajtó a szórószerkezet 

el�tt
� Hidraulikus silómagasító 3 x 500 mm
� Nagy szögkitØrØs� Walterscheid kardÆn (80°)
� ElektromÆgneses irÆnyítószerkezet
� Hidraulikus tÆmasztólÆb
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SzervestrÆgya Øs komposzt min�sØgi, pontos Øs szØles kijuttatÆsa

Az univerzÆlis szórószerkezet vezØrlØse
elektromÆgneses szelepekkel a traktor

fülkØjØb�l

Automatikus lÆncfeszít� rugó

SilófelØpítmØny hasznÆlata esetØn az ajtó
felnyitÆsi lehet�sØge

A silófelØpítmØny feltöltØse Øs leürítØse a
rÆcson keresztül ellen�rizhet�

Hidraulikus tÆmasztólÆb

HÆtsó vØd�lemez hidraulikus emelØssel

SilófelØpítmØny hasznÆlata esetØn a tØrfogat 
50 %-kal megn�

40 km/h munkasebessØg esetØn a sÆrvØd�k a
kötelez�en el�írt felszerelØshez tartoznak

Farmtech d.o.o.
SI-9240 Ljutomer, Pre�ernova 40, Slovenia

Tel.: +386 (0)2 584 91 00
Fax: +386 (0)2 581 16 75

info@farmtech.si
www.farmtech.si


