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HENGEREK



VIP-ROLLER

Egyszeru konstrukcio

A HE-VA VIP-ROLLER egyszeri és
kompakt konstrukciéjanak kdszénhetéen
egy kénnyen mandverezd, kis
vonoéeré-igényl, hosszu élettartamu

és nagy Uzembiztonsagu henger all
rendelkezésiinkre.

Vontatasi magassag
beallitasa

A vontatasi magassagot a mozgatd
henger Utkdzdcsapjaval egyszerlien
korrigalhatjuk.

A

Oldaltagok szabad Automatikus
elmozdulasa szadllitasi biztositas

- i e =

Az oldaltagok Szadllitasi helyzetben az oldaltagok a robusztus s L
szabad elmodulasat a - kengyelben helyezkednek el — a hidraulika e
munkahengerek szabad mozgasa biztositja, teliesen tehermentesul — és a hengerek

igy a henger optimalisan tudja kévetni a talaj a széllitéshoz/téroléshoz automatikusan
egyenetlenségeit. reteszel6dnek.

Gyors osszecsukasies szetnyitas



LIFT-ROLLER N

2,6 6s 3,0m
munkaszélességben
szallitjak.

i
A HE-VA Lift-Roller
gyors és egyszer(
megoldast jelent a
visszatomdrités és a
henger szamara.

Kis emelési eréigény
' Valasszunk hengerprofllt
A hengergydiriik egy specialis acélbol készilt 60 mm-es

tengelyre vannak felfiizve. Mindkét oldalon megtalalhaté

dupla tomitéses peremes golyés csapagyak az U profila Sza bad mozgés l:l fuggesztés

A LIFT-ROLLER kompakt
konstrukciojanak és
traktorhoz koézel es6
sulyanak kdszénhetden rendkivil
fordulékony. Alapkivitelben allithato
tamasztolabakkel szallitjak.

keretben védetten helyezkednek el 4 csavarral felszerelve,
mely hosszu élettartamot biztosit.

A HE-VA egyszer( konstrukciokkal
rendkivil hatékony
munkaeszkozoket készit.

A Lift-Rollernek szabad mozgasu
fliggesztése van — egyszeri
Osszecsukni és szétnyitni, és a
szabad mozgas biztositja, hogy
a henger kdvethesse a talaj
egyenetlenségeit.

A Lift-Roller
csapagyazasanak helyzetét
a traktor nyomtavolsagahoz
igazitottak, és a talajra

juté nyomas teljes

7
"
munkaszélességben

egyenletesen oszlik meg. HENGEREK




HE-VA Hengerek Vip- & Lift-Roller

MUSZAKI ADATOK

GYURU TiPUSA Cambridge Biitykos Crosskill

Munka- Gyiirii ' s
szélesség mérete 450 mm 510 mm 620 mm 550 mm 485/530 mm 500 mm 505 mm =
Vip-Roller 3,3m/3,7m/41 m/4,5m ;
33m SULY KG 1330 1424 = 1075 1400 1410 1190 F
A ’szélesség GYURUK DB 63 63 - 22 33 66 1 3
232m  |TENGELY (mm) 60 60 = 50 60 60 60
2
H
3,7m SULY KG 1450 1555 = 1280 1525 1540 1%230
X ... | GYURUK DB 71 71 - 25 37 74
Szall. I
A som > |TENGELY (mm) 60 60 - 50 60 60 60
41m SULY KG 1585 1695 = 1270 1655 1680 1430
Szall ,szélesség GYURUK DB 79 79 - 28 41 82 14
il | TENGELY (mm) 60 60 - 50 60 60 60
4,5m SULY KG 1710 1830 s 1345 1780 1810 1510
Szall, szélesség| CYURUK DB 87 87 - 30 45 90 15
232m  |TENGELY (mm) 60 60 = 50 60 60 60

Gumizas: 10.0/ 80 x 12— 10 PLY. 1 db egyszeres, és 1 db kettés miik6désii hidraulikakér sziikséges.
Vip-Roller 5,4 m/6,3m/7,3m

54 m SULY KG 1960 2070 - 1700 2066 2080 1720
Sz, szélesség|. G YORUK DB 105 105 - 36 54 108 18
Ao °|TENGELY (mm) 60 60 - 50 60 60 60
6,3m | Suvke 2460 2820 - 2120 2550 2590 2170
Szall, szélesség| o oRUK DB 123 123 - 42 63 126 21
ERE TENGELY (mm) 60 60 - 50 60 60 60
7.3 m SULY KG 2650 3030 - 2285 2830 2790 2290
Szall. szélesseg|  CYURUK DB 143 143 - 48 73 146 24
245m  |TENGELY (mm) 60 60 - 50 60 60 60

Gumizas: 10.0 /75 x 15.3 — 10 PLY. 2 db kettés miik6désii hidraulikakor sziikséges.
Lift-Roller 2,6 m/ 3,0 m
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26m | sirke 790 930 1165 680 730 830 675
ol selosssq| G YURUK DB 47 47 47 16 25 48 8
A em D|TENGELY (mm) 60 60 60 50 60 60 60
3,0m Ggg;z;gs 900 1060 1275 815 830 975 765
Sl s 55 55 55 19 27 56 9
aom o |TENGELY mm)| g0 60 60 50 60 60 60
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’ Az On HE-VA kereskeddje:

HE-VA

folyamatos fejlesztése
eredményeként a gépek
kialakitasa el6zetes
bejelentés nélkil is
megtorténhet.

N. A. Christensensvej 34
DK-7900 Nykgbing Mors
Tel: +45 9772 4288
Fax: +45 9772 2112

Email: info@he-va.com
Web: www.he-va.com




