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2008-09 évi LINDSAY ÖNTÖZÉS BERUHÁZÁS
adatlap

Beruházó neve: _______________________________________________

ügyintéz : _______________________________________________
telefon: _________________________ fax: _________________
cím: ______________________________________________________
terület: _________________ ha ________________ külterülete

hrsz.: ______________________
cégjegyzék / váll.ig.szám: ___________________________________
 sterm. bejegyz. szám: ______________________________________
bankszámlaszám: _______________-_______________-______________
reg.szám.: _______________________    ______________________
adószám.: _______________________
vízjogi üz. eng.   van nincs száma:__________     érvényes: _______-ig
tulajdonlap / tartós bérleti szerz dés (külön jegyzékben, ha sok)

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Vízvétel: nyíltvíz csatorna tározó egyéb _____________
Vízkivételi korlátozás: nincs van _______________

kút  nincs megfúrva kész Q = ___________ l/perc
üzemi vízszint: ___m.
reg.száma: __________

Specifikáció /javaslat / :
Kút:________________________________________ _____db
Vízkivételim#(nyíltvíz)__________________________ _____db
szivattyú: ___________________________________ _____db 
öntöz berendezés (mérete): ____________________ _____db
opciós igények:

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
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Az öntöz  berendezés f  típusa (aláhúzni):
ZIMATIC lineár csatornás hidránsos visszaforduló

Vezetés mech.kábel impulzus barázda
ZIMATIC centerpivot normál kornel

Energia biztosítás saját közhálózat
ZIMATIC MOBIL centerpivot normál kornel

Energia biztosítás saját közhálózat

GRINFILD mini-lineár normál
Vezetés mech.kábel barázda

GRINFILD mini-pivot normál
Energia biztosítás saját közhálózat

Pályázatot kivel kívánja elkészítetni: KASZ-COOP saját
__________________________ pályázat íróval

Hatósági engedélyeket, környezeti hatástanulmányt, terveket kivel kívánja
megcsináltatni: KASZ-COOP _____________________ tervez vel
Terület vázlata /(csatolt térkép) (akadályok bejelölésével):

Termeszteni kívánt növények: __________________________________________
Megjegyzés:

__________________________________________________________________

___________________________________________________________________

2008. .......hónap ........nap

______________________                  __________________
beruházó forgalmazó
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Milyen táblára telepíthet  LINDSAY berendezés

AZ ANGOL SZÖVEGBE SZEREPL% NEM METRIKUS EGYSÉGEKR%L
ÁTSZÁMÍTÁSOK:

Terület:
 Egy Acre 43,560 square feet

160 square rods (rd)
0.405 hectares (ha)
4840 square yards

 egy are 100 square meters
 egy hectare 100 are

2.471 acres

Ümérték
 1 U.S. Gal. 4 qt = 8 pt = 16 cups

3.785 liters = 128 fluid ounces
231 cu inch
8.3370 pounds of water
3785.4 cu cm

 1 qt. 0.9463 liters
2 pt
32 fl oz
4 cups
64 Tbs.

 1 tablespoon (Tbs) 14.8 ml
3 teaspoons
0.5 fl oz.

 1 Ounce (U.S. fluid) 29.57 ml
2 Tbs.

 1 Ounce (British fluid) 28.41 ml

Hosszmérté
 1 centimeter 0.394 inch
 1 meter 3.28 feet

39.4 inches
 1 kilométer 0.621 statute mile
 1 inch 2.54 centimeter
 1 foot 30.48 centimeter
 1 yard 0.914 méter
 1 rod (16.5 feet) 5.029 méter
 1 statute mile (1,760 yards) 1.61 kilométer

Nyomás
10 PSI 0,689474 bar
1 bar 14,5 PSI
1 kilopascal 0,01 bar
1 kilopascal 0,145 PSI
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Súlymérték:
 1 pound (avdp)(16 ounces) 453.6 gramm
ton, gross or long (2,240 lb) 1.016 tonna
ton, short or net (2,000 lb) 0.907 tonna
1 mg/kg or 1 mg/l 1 ppm
1 ug/kg or 1 ug/L 1 ppb
1 mg/g 1000 ppm
1 ug/g 1 ppm
1 nanogram/g 1 ppb
1 picogram/g 1 ppt

Alapberendezések lefedési és méret adatai:

Zimatik Lineár
Terület mérete: 4-400 ha

Szélesség 100-1200 m
Hosszúság 400-4000 m
Gazdaságos ha a hosszúság és a szélesség aránya

1:3-tól nagyobb

Hidráns táplálású Csatornás táplálású
   Max 160 ha       Max 400 ha

Visszaforduló swing around berendezés
Max. 80 ha
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ZIMATIC Centerpivot:
Terület mérete: 16-57 ha
Szerkezet hossza: 180-900 m

Gazdaságos ha a szerkezet hosszúság legalább 400 m.

ZIMATIC Centerpivot CORNEL:
Terület mérete: 40-64 ha
Szerkezet hossza: 300-900 m

Gazdaságos ha a szerkezet hosszúság legalább 500 m.

ZIMATIC Mobil Centerpivot :
Terület mérete: 16-50 ha
Szerkezet hossza: 180-800 m

Gazdaságos ha a szerkezet hosszúság legalább 500 m.

Kétkerek# torony Háromkerek# torony          Négykerek# torony

GREENfield minipivot
Terület mérete: 1,5-19 ha
Szerkezet hossza: 93-250 m
Gazdaságos ha a szerkezet hosszúság
legalább 150 m.
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GREENfield szerkezet:

GREENfield mini-lineár
Terület mérete: 4-18 ha
Szerkezet hossza: 93-250 m

Gazdaságos ha a szerkezet hosszúság legalább 150 m.

Barázda vezet j# f torony                magasság

Vízforrás mennyiben határozza meg a terület nagyságát?

Öntöz berendezést vízforrás szempontjából minden esetben csúcsigénybevételre
kell tervezni.
Hosszabb aszály idején is tudja biztosítani a növény optimális vízigényét

Magyarországon ez az érték 4-6 mm vízpótlás naponta.

6 mm intenzív zöldségtermesztés
5 mm általános szántóföldi növénytermesztés
4 mm legel , ével takarmány növénytermesztés

1 mm víz pótlás = 10 m3/ha

Ha a vízforrás korlátlan: nagyobb tápláltcsatorna
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Folyók
Az összes vízigény (m3) 100-szorosát meghaladó tavak

Az öntöz terület nagyságát a berendezés szerkezeti lehet sége határozza
meg az öntözhet  területet (alapberendezések lefedési és méret adatai)

Ha a vízforrás korlátozott: kutak
Tavak

Az öntöz berendezés nagyságát a rendelkezésre álló öntöz víz határozza meg.
Naponta 50 m3 / ha
Évente 1000 m3/ ha

Paraméterek (mind a kett ) betartása szükséges

Pld.: 2000 l/ perc vízhozamú kútnál
120 m3/óra x 20 óra tiszta üzemid  = 2400 m3/nap
2400 m3/nap vízhozam : 50 m3/ ha/nap = 48 ha

a kút 48 ha terület öntözésére alkalmas

Az öntözött (berendezéssel bejárt) területen milyen az esetleges mozgást
akadályozó létesítmények lehetnek?
Mindem olyan akadály amelynek a magassága nem haladja meg az 1.8 m-t és a föld
felszíne feletti valamelyik kiterjedése nem haladja meg a 10 m-t nem akadályozza a
berendezés m#ködését

A területen áthaladó csatorna amennyiben az öntöz víz biztosítását nem
akadályozza nem jelent akadályt, áthidaló m#tárggyal átjárhatóvá tehet .

NAGYON FONTOS, hogy a terület térképén minden feltételezhet  akadály fel legyen
tüntetve, hogy a berendezés specifikálásánál biztosítható legyen a kerekek szabad
útja.

Ha elektromos vezeték halad a tábla szélén, vagy a tábla és nem akadályozza a
berendezés haladását, az illetékes áramszolgáltató írásos hozzájárulása szüksége a
beruházáshoz.

Ha a földalatt bármely szolgáltató (gáz, víz, áram, stb.) tulajdonát képez  vezeték
halad a beruházáshoz ki kel kérni hozzájárulását. Ezekre a területekre általában az
indukció vezérlés helyet más megoldást kell alkalmazni (felszín feletti drótvezérlés).

Drótvezet 
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Hogyan vezérli a LINDSAY a berendezései összehangolt mozgását:

A Nebrska állam béli els dleges berendezés gyártók
(ebben az államban található a pivot gyártók 90%-a
Zimmatic (Lindsay), Valley (Valmont), Reinke, T-L
Lockwood, Pierce, Tumac, Raincat, Gifford, stb.) el ször
centerpivot berendezéseket terveztek és gyártottak.

A centerpivot haladási elve:

A berendezés a fix pivotpont körül körmozgást végezve halad a beállitott
szögsebességgel.
A vezérl szekrénybe lehet beállítani a haladási sebességet egy százalék választó
forgó kapcsolóval. A beállításnak megfelel en az utolsó (széls ) tornyon elhelyezett
központi vezérelt motor határozza meg a rendszer kerületi sebességét (egységnyi
id  alatt végzett forgás szám).
Az utolsó torony (melynek menetsebessége lassabb minta többi toronyé) elindul az
(1) torony áll addig amíg az utolsó híd szögeltérése eléri a beállitott indítási helyzetet
(mikrokapcsoló, általában 1°-3°). A mikrokapcsoló jelére megindul az (1) sz. torony
gyorsabb sebességgel mint az utolsó, s lehagyja azt. A (1) torony mikrokapcsolója
ekkor (általában +1°-2°) leállítja. De mivel az (1-2) toronyközti hídon szögeltérés
elindítja a (2) tornyot, s periodikusan folytatva ezt a folyamatot halad a centerpivot
körbe.
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Lineár berendezések haladás elve:

Homlok irányú mozgás   Úttartás
A lineár berendezéseket megalkotásuk után el ször lineár-pivotnak hívták, mert két
centerpivot összekapcsolásából készítették, úgy hogy a pivotpont egy körülbelül
középen lév  torony vette át. Az összeszerelést is ennél a hídnál kell kezdeni. A
többi hidat a specifikációnak (tervnek) megfelel en erre az egységre kezdik
„akasztani”, és így lábra állítható a berendezés.
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Szerelést indító híd

A berendezés haladása homlokirányú, de a centerpivot elve szerint mozog. Azzal a
különbséggel, hogy van még egy külön mozgási lehet ség, mikor a pivotpontot
merevítik és a berendezés a pivotpont körül forog, ez max. +/- 15 körcikk fok lehet.
Ezzel a m#velettel lehet a rendszert pályára állítani els  üzembe helyezéskor, vagy
esetleges pályaelhagyás után.

Hogyan szabályozható a kiöntözött víz mennyisége (fedése)

A LINDSAY berendezések úgy vannak tervezve és legyártva, hogy egységnyi id 
alatt mindig állandó vízmennyiséget adjon ki.

    Vízkijuttató elemek

Vízkijuttatás intenzitásának szabályzása

Csatlakozás a vízvezet  cs re

A vízkijuttatás intenzitását a haladási sebességgel lehet szabályozni. A
berendezések standard sebesség tartománya 5-100 m/ óra.
A berendezéseket úgy méretezik, hogy a pályáját 36 órán belül „lejárja” és így
legalább 5 mm öntöz víz fedést biztosítson.
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