
 

A gépeket magyarnyelv� kezelési és karbantartási utasítással, min�ség tanúsítással adjuk át.  
A vásárlástól számított 12 havi garanciát, illetve 8 évig alkatrész utánpótlást biztosítunk. 
 

A feltüntetett adatok tájékoztató jelleg�ek, a m�szaki változtatás jogát fenntartjuk. 

 

 

VIBO – LIFT önjáró kosaras emel� 

 

Rendeltetésszer� felhasználási 

területek:  

Gyümölcsösökben és faiskolákban 
metszéshez, begy�jtéshez, parkok 
és fasorok ápolására, kommunális 
és ipari karbantartásra használhatók. 

  
A berendezés munkasebessége 1 km/h, a szállítási sebesség pedig 6 km/h. Nagyobb távolságokra történ� 
szállításkor vontathatóvá alakítható vagy teherautón is szállítható. A rögzít�fék hidraulikus vezérlés�. Nagy 
oldalirányú mozgásnál is vibráció mentesen dolgozik. A gép hossziránti középvonalától 2450mm-re képes 
oldalra elfordulni így teljes munkaszélessége 4900mm, maximum 120 kg-tömeg� kezel�vel és pedálos vezérlés 
esetén. A pneumatikus eszközök ellátásáról egy teljesen hangszigetelt kompresszor gondoskodik 
A munkát végz� személy könnyen mozoghat balra, jobbra illetve el�re hátra, akár 7 m-es munkamagasság 
közben. Bármilyen típusú ültetvényhez hozzá fér. A vezérlés joystickkel történik 

M�szaki adatok: 

Cikkszám 1552001 
Motor Lombardini Diesel 
 LDW 702 FOCS 
Teljesítmény 12,5 kW / 17 LE 
Max. fordulatszám 3000 f/perc 
Henger 2 hengeres,  
 vízh�téses, 711 cm3 

Er�átvitel Hidrosztatikus 
Munkasebesség 1 km/h 

Közúti sebesség 6 km/h 
Oldalkitérés +36° 
Kosár mérete(sz/h) 760/770mm 
Kosár teherbírása 120kg, 1 f� 
Emelési magasság 340 – 5140 mm 
Szélesség 1960 mm 
Kerék 23x10,5-12 
Tömeg 1140 kg 

 

 



 

A gépeket magyarnyelv�  kezelési és karbantartási utasítással, min� ség tanúsítással adjuk át.  
A vásárlástól számított 12 havi garanciát, illetve 8 évig alkatrész utánpótlást biztosítunk. 
 

A feltüntetett adatok tájékoztató jelleg� ek, a m� szaki változtatás jogát fenntartjuk. 

 

 

VIBO – MINI LIFT 

 

M � szaki adatok: 
Cikkszám 1552002 
Motor Lombardini Diesel 
 3LD 510 
Teljesítmény 9 kW / 12 LE 
Max. fordulatszám 3000 f/perc 
Henger 1 hengeres,  
 légh� téses, 510 cm3 

Üzemanyagtartály 14 l 
Er� átvitel Hidrosztatikus 
Munkasebesség 1 km/h 
Közúti sebesség 9 km/h  

Kosár mérete(sz/h) 760/770mm 
Oldalkitérés +36° 
Kosár terhelhet� ség 150 kg, 1 f�  
Emelési magasság 340 – 3000 mm 
Szélesség 1500 mm 
Kerék 23x10,5-12 
Tömeg 910 kg 
Max lejtés 8% / 4,5° 
Hidraulika rendszer kapacitása 45 l 
Pneumatika rendszer kapacitása 24 l 
Zajszint teljesítmény 101dB 

 

 


