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Kitűnő minőség

Műszaki információk:
• �Magtartály 105 liter, műanyag 

tartály zárható fedéllel a kosz 
és csapadék ellen. Alkalmazási 
munkaszélesség 4m-től 24m-ig 
(6m fűmag esetében)

• �Elektromos hajtású röpítőtárcsák 
állítható lapátokkal

• �Traktorfülkébe szerelhető vezérlő 
egység

• �Komplett kábelezés
• �Maradék mag kiürítés
• �Belső védőrács
• �Hajtó tengely hosszabbítási 

lehetőség fűmaghoz
• �Súly 25kg

Műszaki információk:
• �Fényvisszaverő figyelmeztető 

táblák elől és hátul
• �Helyzetjelző világítás elől és 

funkcionális világítás hátul
• �Oldalsó figyelmeztető csíkok

A Rotordrill alkalmazásával ideálisan lehet egyszerűsíteni több munkaműve-
letet. A Rotodrill használatakor munkaműveletek vonhatók össze és a teljes 
munkaszélességben kiadagolhatók a legkülönbőbb féle aprómagok (köztes 
vetéshez, zöldtrágyázáshoz, fűmagvetéshez stb.). A Rotodrill igény esetén uni-
verzálisan felszerelhető minden típusú talajmegmunkáló gépre, vagy akár a 
traktorra vagy kertészeti kistraktorra.

A meghajtáshoz egy 12 Volt-os aljzat szükséges. A fokozatmentes fordulatsza-
bályzású szórótányér és a kitűnő szórólapátok segítségével a munkaszélesség 
és a mennyiség a mindenkori követelményeknek megfelelően könnyen beál-
lítható.

A világítás tartója a keretre van rög-
zítve és nem szükséges a munka 
során leszerelni vagy szétkapcsolni. 
A csatlakozás egy normál 7-pólusú 
csatlakozóval történik

Rotodrill zöldtrágyaszóró egység Közúti világítás

A Terra-szántóföldi kultivátorok magas minőségét a szakla-
pok is alátámasztják:

• �Több 3-gerendelyes kialakítású neves gyártmányról ké-
szült összehasonlításban a német „Profi” mezőgazdasági 
magazin (04/2006 kiadás) a VN TerraFlex grubberről ki-
emelte a könnyű kezelhetőséget, a jó munkaminőséget és 
a különösen könnyű vontathatóságot. Az opcióban elérhe-
tő MultiQuick gyorscserélős késrendszer a piacon elérhe-
tő hasonló rendszerek között messze a legjobb.

Kitűnő kritikával illette a 4-gerendelyes TerraCult mulcs-
kultivátort a gyakorlati tesztek során a „Der fortschrittliche 
Landwirt” és a „Profi” szaklap is:

• �Egy 3 m munkaszélességű TerraCult volt hosszabb ideig 
különböző helyszíneken és körülmények között vizsgálva. 
A „Der fortschrittliche Landwirt” véleménye szerint a Ter-
raCult egy igazán sokoldalúan alkalmazható munkagép. A 
TerraCult az igen jó munkaminőségével is jó benyomást 
keltett.

• �A német „Profi” mezőgazdasági szaklap egy mindenre ki-
terjedő tesztsorozat után az 5m munkaszélességű, felhajt-
ható TerraCult-ról is kiemelte a kitűnő munkaminőséget és 
a sokoldalú felhasználhatóságot.
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Schwer aber kompakt

Unser Anbau-Grubber hatte eine Ar-
beitsbreite von 3,00 Metern. Neben
verschiedenen Scharen testeten wir
auch zwei verschiedene Walzen. Mit
der schwereren Terrapak-Walze brach-

lässt sich zB mit Doppelherzscharen
auch für tiefere Bearbeitungen einset-
zen. Den von uns getesteten TerraCult
bezeichnet der Hersteller als Mulch-
und Exaktgrubber. Unter Verwendung
von verschiedenen Scharvarianten ver-
fügt er über ein sehr breites Einsatz-
spektrum. Er ist ein Gerät, das sowohl
in einem konventionellen als auch in ei-
nem konservierenden Bestellverfahren
zum Einsatz kommen kann. Er wurde
von unserem Testteam auf einer Fläche
von 172 ha unter den unterschiedlich-
sten Boden- und Strohbedingungen in
verschiedenen Arbeitstiefen getestet.

Der obersteirische Bodenbearbei-
tungsspezialist Vogel & Noot bietet für
die Grundbodenbearbeitung Scheiben-
eggen, Kurzscheibeneggen und gleich
drei Grubbervarianten an: TerraMix,
TerraFlex und TerraCult. Der TerraMix
ist ein 2-balkiger Flügelschargrubber
und eignet sich besonders für die fla-
che Stoppelbearbeitung. Das jüngste
Kind von Vogel & Noot ist der 3-balki-
ge TerraFlex. Dieser Universalgrubber
wurde im Februar auf der SIMA in Pa-
ris erstmals der Öffentlichkeit vorge-
stellt. Er hat im Vergleich zum Terra-
Mix einen engeren Strichabstand und

1.
Guter Mischeffekt

Der TerraCult wird von
Vogel & Noot mit ver-
schiedenen Scharformen
und Walzen angeboten.
Das macht ihn zu einem
wahren Multitalent. Mit
ihm lässt sich der Boden
sowohl ganzflächig durch-
schneiden, als auch in der
Tiefe bearbeiten.

Von Ing. Johannes PAAR, Bad Blumau

Der TerraCult von Vogel & Noot hinterlässt – mit
verschiedenen Scharformen – auf nahezu allen Böden
in Arbeitstiefen von fünf bis 20 cm ein exzellentes
Arbeitsbild. Auch große Strohmengen sind für den
TerraCult kein Problem. 

Vogel & Noot TerraCult

Strohmassen flüchten sicher in den  Strohmassen flüchten sicher in den  

Praxistest
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te der TerraCult 1820 kg auf die Waa-
ge. Auf Grund der 4-balkigen Zinken-
anordnung und der schweren Nach-
laufwalze muss die Vorderachse aus-
reichend ballastiert werden. Die
Vorderachsentlastung ermittelten wir
mit einem John Deere 6820. Im ange-

hobenen Zustand nimmt der Grubber
2220 kg von der Vorderachse weg. Da-
mit lassen sich die gesetzlichen Vor-
schriften für ein sicheres Lenken auf
der Straße einhalten. Trotzdem emp-
fehlen wir die Verwendung eines Zu-
satzgewichtes.

Besonders hervorgehoben wurde
vom Testteam die stabile Bauweise.
Der Grubber ist mit einer starken Trag-
achse und fixen Kugeln für Schnell-
kuppler ausgerüstet. Die Oberlenker-
halterung war bei unserem Grubber zu
schmal, so dass wir die Oberlenkerku-
gel abschleifen mussten. Das Rah-
menrohr hat die Abmessungen
100 x 100 mm. Der Abstand zwischen
den einzelnen Zinkenreihen beträgt
65 cm, die Rahmenhöhe 80 cm. Um die
Straßentransportbreite von 3 m einzu-
halten, müssen die relativ schweren
Seitenbleche händisch hochgeklappt

werden. Großes Lob möchten wir Vo-
gel & Noot für die vorschriftsmäßig
montierte Ausrüstung für den Straßen-
transport aussprechen. Dazu zählt
nicht nur die Beleuchtungsanlage, son-
dern auch eine auf dem Acker hoch-
klappbare Langgutfuhrtafel.

Federnde Spiralzinken

Die von Vogel & Noot eingesetzten
Spiralzinken sind aus einem Vierkant-
stahl mit 35 mm Stärke gefertigt. Ab
dieser Saison sollen laut Hersteller
40 mm starke Spiralzinken zum Ein-
satz kommen. Diese Maßnahme soll
auf Grund der höheren Steifigkeit den
Scharwinkel noch besser stabilisieren
und somit den Zugkraftbedarf redu-
zieren. Dieser wurde vom Testteam
auch als hoch eingestuft. Weiters sollen
für Landwirte mit kleineren Traktoren
auch Grubberzinken mit Scherbolzen-
Sicherung ins Programm aufgenom-
men werden.

Die insgesamt 13 Zinken sind beim
TerraCult in vier Balken hintereinander
angeordnet. Das ergibt einen Strichab-
stand von nur 22 cm, was zu einem
sehr gutem Mischeffekt beiträgt. Trotz
des engen Strichabstandes kam es un-
ter normalen Umständen sogar bei
großen Maisstrohmassen zu keinen
Verstopfungen. Wenn es unter extre-
men Bedingungen zu Verstopfungen
kommt, dann außen am Seitenblech.
Dabei wurde in diesem Test dieses
Blech mehrmals verbogen. Für große
Strohmassen war die Halterung des
Randbleches zu schwach. Bei diesen
Verhältnissen fuhren unsere Testfahrer
mit hochgeklapptem Blech, was auch
die fallweise in diesem Bereich auftre-
tenden Verstopfungen verhinderte.
Laut Hersteller wurde die Materialgü-

3.
Stabiler Spiralzinken

Die quadratischen Spiral-
zinken sind steinunemp-
findlich, stabil und haben
keinen Wartungsaufwand.
Das hohe Eigengewicht
und die große Baulänge
erfordern eine ausreichen-
de Vorderachsballastie-
rung.

2. 4.
Schnellwechselsystem in
Vorbereitung

Einfache, exakte 
Tiefeneinstellung

Sicher unterwegs: Eine vorbildliche
Ausrüstung für die Straße.

  Boden  Boden
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Az Ön VN partnere:

Átfogó program

Ekék Tárcsás boronák Forgóboronák

Magágykészítők Vetőgépek Szárzúzók

Hozzáértés – Tanácsadás – Szerviz - Világszerte
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