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Locust 752
Locust rakodók

 

A Locust 752 univerzális homlokrakodó alaplapátja és egyéb hozzárendelhető adapterei segítségével 1-4. osztályú közetek rakodására, halmozására, mozgatására, közet-termelésre, keskeny árkok ásására és 1-2. osztályú közetekbe való lyukfúrásra alkalmazható.

A rakodógép meghajtása hidrosztatikus. A meghajtó aggregát egy YANMAR 4 TNV 94 típusú motor. Az áttételi mechanizmus REXROTH átalakítóból, váltóműből és négy önállóan felszerelt kerékből áll.

 

A rakodógép irányítása és a munkaberendezés vezérlése két vezérlőkarban összpontosul. Valamennyi munkafunkció vezérlése ezen vezérlőkarok segítségével történik.

A rakodógép kanyarodását az egyes kerékpárok különböző fordulatszáma teszi lehetővé. A hidraulika-rendszer három körös. A gép kabinja biztonságos. A fog nélküli alaplapáton kívül további 18 fajta kiegészítő berendezést, adaptert lehet a géphez rendelni.

 

Műszaki tájékoztató:
 

Megnevezés
LOCUST 752
Műszaki adatok:
   Gép magassága    

   Gép hosszúsága alapkanállal
   Gép szélessége alapkanállal 

 

2040 mm                                 
3340 mm

1780 mm

Tömeg adatok:
   Üzemi tömeg 
   Teljes tömeg 

 

2940 kg

3690 kg

Üzemelési adatok:
   Névleges teherbíró-képesség 

   Átbillenési terhelés 
   Állandó haladási sebesség előre/hátra 

   Alapkanál térfogata 

   Felszakító erő 

   Hajtó erő 

   Kinyúlás 

 

750 kg
1500 kg

13 km/h
0,45 m3

17 kN
32 kN
675 mm

Motor:
   Típus 

   Névleges teljesítmény 

 

YANMAR 4TNV94L - NWI
44,0 kW 2500 1/s

Menet meghajtás:
   Jellege 
   Hidrogenerátor 

   Hidromotor 

   Max. üzemi nyomás 

 

hidrosztatikus

BOSCH-REXROTH

BOSCH-REXROTH
35 MPa

Kormányzás:
   Jellege 

   Üzemi nyomás 
   Kormányzás 

 

hidraulikus
2,5 MPa

csúszó kormányzás

Hidraulikus kör:
   Hidraulika szivattyú

   Hidraulika elosztó

   Üzemi nyomás

   Hidraulika szivattyú teljesítménye

   Kanál kiegyenlítése

 

BOSCH-REXROTH
BOSCH-REXROTH
16 +/-0,5 MPa

72 l/perc

gépies

Zajszintek:
   Belső zajszint 
   Elhaladási zajszint 

 

77,8 dB

101 dB

Gumiabroncsok:
   Méret 

 

10*16,5

Elektromos berendezés:
 

 

12 V

 

Adapter tipusok:
 

Fog nélküli alaplapát: Felhasználási területe univerzális, a gép standard felszereléséhez tartozik. Ömlesztett vagy darabos anyagokkal való munkához használjuk 1200 kg/m3 fajsúlyig.

 

Fog nélküli lapát: 200 mm-rel keskenyebb és térfogata 0,05 m3-rel kisebb, mint az alaplapáté. Max 200 kg/m3 fajsúlyú anyag mozgatására használjuk elsősorban olyan helyeken, ahol az alaplapát szélessége miatt nem használható. 

 

Könnyű anyag kanál: A könnyű anyagokhoz való kanalat burgonyaszirom, valamint egyéb darabolt anyagok rakodásához tervezték; 1 t/m3 terhelhetőséggel. Ilyenek pl.: száraz hamu, tőzeg, faszén, koksz, fakéreg, szemét, gabona…stb. 

 

Gumós kanál (rostélyos lapát): A gumós kanál kimondottan a mezőgazdasági termények és darabolt anyagok rakodására való, 1 t/m3 tömegig.

 

Körmös kanál (fogaslapát): A körmös kanalat bányászásra, kő lapátolásra, rakodására tervezték, 1600kg/m3 maximális terhelhetőséggel, pl.: zúzott kő, bauxit, vizes salak…stb.

 

Kombinált kanál: A kombinált kanalat bányászásra, lapátolásra, kőmozgatásra tervezték 1800 kg/m3 maximális terhelhetőséggel, használható továbbá rom eltakarításhoz is.

 

Raklapemelő villa: Raklapon tárolt anyagok mozgatására és rövidtávú szállítására alkalmas egyenes felszínű, szilárd úton, építési területen vagy raktárban. Rendkívül előnyös, amikor együtt kell használni a rakodót és a raklapvillát kis területen. 

 

Seprőberendezés: Seprőfelszerelés lapáttal közterületek, udvarok, parkolók és különböző helyek kosztól való megtisztítására és fellapátolására, valamint szállító járműre való felrakodására alkalmas. Megfoghatatlan szemét eltakarítására építkezésen vagy közúton egyaránt alkalmas. 

 

Trágyavilla: A trágyavilla faágak, vágott bokrok, széna, szalma, szilázs és szerves trágya rakodására és mozgatására alkalmas 750 kg-ig.

 

Árokásó (drenázslapát): Talajban történő gödör és árokásásra tervezték, minden irányba hidraulikusan mozgatható daru gémmel, és szabályozható támasztóval.

 

Gödörfúró berendezés: Fák, bokrok, cölöpök számára való gödör másodosztályú talajban történő fúrására alkalmas. Fúrófejek átmérője 200 &300mm.

 

Hómaró: Köz-, és magánterületek, illetve utakról való hó eltakarítására egyaránt alkalmas.

 

Talajgyalu: Egyenetlen felszínű talaj elsimítására, tereprendezésre tervezték, építkezésen és útépítésnél egyaránt használható. 

 

Kiegészítő ellensúly: Lehetővé teszi nagy tömegű áruk ill. anyagok mozgatását, rakodását.

 

Aszfaltmaró: Építőipari felhasználásra tervezték, az aszfalt felső rétegét távolítja el. 

 

Állítható tolólap (elfordítható eke): Nagy szilárdságú acélból készült, alkalmas istálló kialmozásra, építőipari felhasználásra egyaránt.

 

Hidraulikus kalapács: Kőtörésre, útfelbontásra használható.


