
 

A gépeket magyarnyelv�  kezelési és karbantartási utasítással, min� ség tanúsítással, beüzemelve adjuk át.  
A vásárlástól számított 24 havi garanciát, illetve 8 évig alkatrész utánpótlást biztosítunk. 
 

A feltüntetett adatok tájékoztató jelleg� ek, a m� szaki változtatás jogát fenntartjuk. 
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YAGMUR EFSANE 40W kistraktor 

 

Rendeltetésszer�  felhasználási területek: 
Kertészetekben, sz� l�  és gyümölcsültetvényekben, kommunális területeken, 
sportpályákon, ill. kisebb majori munkák végzésére ajánljuk. 
 
Alapfelszereltség: 

·  II. kategóriás 3 pont csatlakozás 
·  1 + 1 pár hidraulika gyorscsatlakozó  
·  Sebváltó: 3 x 4 sebesség - 12 el� re + 12 hátra 
·  Mechanikus váltó és szinkronizált irányváltó 
·  Külön kapcsolható TLT 540/1000/járókerék arányos 
·  Változtatható nyomtávszélesség  
·  Állítható magasságú hátsó vonóhorog 
·  Els�  vonóhorog 

 
F� bb el� nyök – alapfelszereltséggel - a konkurenciával szemben: 
·  Garancia: 2 év id� tartamra, üzemóra megkötés nélkül 
·  A felszereltséghez képest igen alacsony alapár  
·  Külön hidraulika szivattyú a hidraulikusrendszerhez és a kormányzáshoz, a nagy munkaterhelésnél is biztonságos és 

könny�  kormányzásért 
·  Er�  és helyzetszabályozós hidraulikarendszer  
·  Nagyobb hasmagasság a nehéz terepen történ�  munkavégzéshez 
·  Kategóriájában kimagaslóan magas emel� kapacitású (1200 kg) két munkahengerrel szerelt emel� m�    
·  Állítható, szabályozható vezet� ülés 
·  A kormányoszlopon elhelyezett irányváltó és sebességváltó kar, valamint kézi gázszabályzó 
·  Elektromosan kapcsolható differenciálzár a hátsó tengelyen 
 

 

Akciós alapfelszereltség: 
(tartalmazza az alapfelszereltséget 

plusz az alábbiakat) 
 

·  Frontsúly tartó – 45 kg 
·  Frontsúly 4x28 kg 

 
 

Az akció részleteir� l érdekl� djön 
cégünknél! 

 
Yagmure Efsane traktor török fülkével  

Opciók: Cikkszám szerint megadva a következ�  oldalon  

Méretek 
 

Pótsúly nélkül 1230 kg 
Tömeg 

Pótsúllyal 1387 kg 
A 2840 
B 1680 
C 700 
D 2260 
E 1380-1480 
F 985 -1150 
G 1045-1330 

 

Méretek (mm)  

H 330 
 


